








1000x400x50 mm

1 390 K�þ
 47 kg

�åelezobetonový obkladový soklový díl
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600x380x600 mm

9 000 Kč
140 kg

600x530x600 mm

12 000 Kč
250 kg

2000x530x600 mm

19 000 Kč
660 kg



1700x500x1150 mm

29 900 Kč
 1 200 kg

Železobetonová elektroskříň určená 
pro osazení elektropilíře, HUP a zvonku 
s možností variabilních rozměrů otvorů.
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POHLED SHORA:

ČELNÍ POHLED: ŘEZ D-D:
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ŘEZ A-A:

ŘEZ B-B:

ŘEZ C-C:

- viditelné plochy (vnější plochy) v pohledové kvalitě
- DEHA úchyty zatáhnout za výztuž
- otvory DEHA úchytů po usazení zakrýt "víčky"
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BETON - C30/37 XC4, XF4
OCEL - B500 B
objem prefabrikátu - 0,481 m³
hmotnost prefabrikátu - cca 1200 kg
KRYTÍ MIN/NOM - 25/35 mm počet kusů - X ks

DEHA - šroubovací úchyt - min. 6351-1,2-130    - 2 ks
ZABUDOVANÉ DÍLY:
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otvor Ø20 pro kotvení prvku, dl. 200mmK
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Pro více informací kontaktujte svého obchodního zástupce dle Vašeho regionu.

Karel Bína                       602 478 119                       bina@betonstavby.cz

Ivan Kohout                    724 572 068                       kohout@betonstavby.cz

Ing. Luděk Veselý            601 383 751                       vesely@betonstavby.cz

Petr Navrátil                    602 625 670                       navratil@betonstavby.cz
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KATALOG BETONOVÝCH
PREFABRIKÁTŮ

www.betonstavby.cz

Obchodní oddělení

Expedice

Fakturace

Technická podpora

376 360 172

376 360 124

376 360 111

606 478 119


